
A

A'

PROTEZIONE DELLE SPONDE

CON SCOGLIERA IN PIETRAME

PASSERELLA

ESISTENTE

B

B'

AFFLUENTE SUD

RAMO EST

ALLO SBOCCO AL MARESPIAGGIA DI POGLINA

SEZIONE A-A' - AFFLUENTE SUD

PROTEZIONE DELLE SPONDE

CON SCOGLIERA IN PIETRAME

SEZIONE B-B' - RAMO EST

PROTEZIONE DELLE SPONDE

CON SCOGLIERA CICLOPICA

ARGINE REALIZZATO CON  MATERIALE

MISTO DI BASSA PERMEABILITA'

CLASSIFICATO A2-4, A2-5 O A4

SECONDO LE NORME CNR UNI 10006

SEZIONE A-A'

SEZIONE B-B'

SEZIONE C-C'

PROTEZIONE DELLE SPONDE

CON SCOGLIERA IN PIETRAME

PROTEZIONE DELLE SPONDE

CON SCOGLIERA IN PIETRAME

B'

B

C'

C

A

A'

PIANTA - SCALA 1:50

S.P. 105

GABBIONATE IN RETE METALLICA

E PIETRAME SCIOLTO

TUBAZIONE IN CEMENTO

ROTOCOMPRESSO DN 600 mm

A

A'

PIANTA

SEZIONE A-A'

ALLO SBOCCO AL MARE

TUBAZIONE IN CEMENTO

ROTOCOMPRESSO DN 600 mm

CANALE SECONDARIO

RACCOLTA ACQUE

AREA PARCHEGGIO

AFFLUENTE SUD

A

A'

B'

B

PARTICOLARE "B"

PARTICOLARE "C"

CANALE RAMO NORD

PER RACCOLTA ACQUE

DI RUSCELLAMENTO

SUPERFICIALE

PARTICOLARE "A"

PARTICOLARE "D"

RIQUALIFICAZIONE

AFFLUENTE SUD

CANALE SECONDARIO

RACCOLTA ACQUE

AREA PARCHEGGIO

REALIZZAZIONE

SCOGLIERA O MASSICCIATA

PER STABILIZZAZIONE

SPONDE

DIRADAMENTO SELETTIVO

VEGETAZIONE IN ALVEO

AFFLUENTE SUD

SETTORE DI SFIORO

DELLE PORTATE IN ECCESSO

RISPETTO A QUELLE DI PROGETTO


